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АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

	Фирма
	
	Представитель
	

	Адрес
	
	Телефон
	

	Город
	
	Факс
	

	Объект
	
	Е-mail
	


Данные для расчета

Назначение (нужное отметить): 

	
	отопление, 
	
	горячее водоснабжение, 
	
	кондиционирование, 


	
	использование в технологическом процессе,
	
	другое
	


Тип теплообменника: разборный, неразборный (нужное отметить)
	
	паяный 
	
	разборный 


	
	Сторона 1
	Сторона 2

	Среда* :
	
	

	Тепловая нагрузка :
	

	Расход :
	
	

	Температура начальная :
	
	

	Температура конечная :
	
	

	Допустимые потери напора :
	
	

	Макс. рабочее давление :
	
	

	Макс. рабочая температура :
	
	


Для расчета двухступенчатой смешанной схемы необходимо указать (в режиме точки излома температурного графика) параметры сетевой воды после отопительного теплообменника (элеватора):

	Расход:
	
	Температура:
	



Для подбора теплообменника, достаточно указать тепловую нагрузку или расход, входную температуру по одной из сторон, входную и выходную температуру по другой стороне. 
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*  При использовании в качестве теплоносителя сетевой воды, отличной от 

    стандартной, необходимо прикладывать результаты ее химического анализа.
__________________________________________________________________________
Современные Технологии Теплообмена

